
Habanero MO80-4

genial kochen

made in Germany



Habanero MO80-4 | made in Germany
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Aufliegender 
Einbau

804524
a) Falztiefe 4,5 mm

b) Falzbreite 12  mm

R7

Flächenbündi-
ger Einbau

a) b)

50

Radius 5 mm
Glasstärke 4 mm

Lüfter mittig 
170 mm

5

Lüfter mittig

Edelstahlrahmen
für flächenbündigen 

Einbau nicht geeignet!

Sockelkohlefilter

N 

Habanero MO80-4 
Flächeninduktion Glaskeramik-Kochfeld 
mit 4 Kochzonen, inkl. 1,5 m Anschluss-

 leitung

• Sensorschaltung / TC-Flex-Slider, 

je Kochzone 9 Stufen 

• Warmhaltestufe 70° C

• Powerstufe für jede Kochzone

• Schmelzstufe 42°C

• Simmerstufe 94°C 

• Brückenfunktion 2-fach 

• Anschlusswert 7,4 kW/3NAC 400 V

inkl. Anschlussleitung 1,5m 

• Gerätemaß: 800 x 520 mm 

• Betriebsart Abluft / Umluft 

• Motor obenliegend EBM 

• Betriebsgeräusch 

min. 35 dBA / max. 73 / Intensiv 70 dBA 
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Habanero MO80-4

Ausführung Gerätemaß Bestellnr.  exkl. MwSt. Inkl. MwSt.

rahmenlos 800 x 520 mm  GA 498 002 siehe Preisliste siehe Preisliste

Edelstahlrahmen 803 x 523 mm GA 498 003 

Sockel-Kohlefilter  ZUB1 

Kohlefilteraustauschsatz ZUB2 

Fensterkontaktschalter ZUB3 

4 Kochzonen

• 2100 / 3700 Watt 190 x 220 mm

• 2100 / 3700 Watt 190 x 220 mm

• 2100 / 3700 Watt 190 x 220 mm

• 2100 / 3700 Watt 190 x 220 mm

 Habanero MO80-4 Kochfeldabzug inkl. Induktions-Kochfeld

Betriebsart: Abluft/Umluft

 Leistung Intensiv nach (IEC): 570 m3/h

 Motor: 168 Watt

 Regelung: Slider, 9 Stufen + Powerstufe

Nachlaufautomatik

Sättigungsanzeige für Fett- und Kohlefilter

 Betriebsgeräusch: min.35 dBA / max. 70 / Intensiv 70 dBA

 Fettfilter: Edelstahl

 Material: Glaskeramik

 Besonderheiten: Schaltung über das Kochfeld

 Energieeffizienzklasse: A+

 Fettabscheidegrad: 98,4 

im Lieferumfang: 

Naber / OptimAIRo

lieferbar ab Dezember 2020

siehe Preisliste siehe Preisliste

siehe Preisliste siehe Preisliste

siehe Preisliste siehe Preisliste

siehe Preisliste siehe Preisliste



Variable Einbaumöglichkeiten Habanero MO80-4
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IKT 804 FIT IN Kochfeld Baugruppe 07.08.19
GEWICHT: 

A3

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:5

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

a Abdeckgitter (Diverse Varianten)

b Luftleitblech

c Fettfilter

d Kohlefilter

e Ansaugschacht

f Rundbogen 90°

g abnehmbare Auffangwanne
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a Abdeckgitter (Diverse Varianten)

b Luftleitblech

c Fettfilter

d Kohlefilter

e Ansaugschacht

f Rundbogen 90°

g abnehmbare Auffangwanne

a

b

c

d

e

f

g

Kohlefilter (optional)
Ansaugschacht

IKT 804 O2 SLIM FIT IN

Luftleitblech

Rundbogen 90°
abnehmbare Auffangwanne 

Abdeckgitter (Diverse Varianten)

Fettfilter

Einbau (siehe Skizze) in 60 er Unterschrank möglich.

Einbauarten: Flächenbündig und aufliegend.

Einbau (siehe Skizze) in 80 er Unterschrank möglich.

Einbauarten: Flächenbündig und aufliegend.




